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Sývý yüzey sertleþtirici kullanýmý; mekanik kazýma ve 

parlatma uygulamalarýyla zeminin sürtünme katsayýný 

arttýrmýþ olacaktýr. 

KAYMA DÝRENCÝNÝN ARTMASI

Ortam aydýnlýðýnýn artmasý enerji maliyetlerini 

düþürürken zeminlere benzersiz güzellikte, estetik bir 

görünüm kazandýrýr.

YANSIMAYI VE ORTAM AYDINLIÐINI ARTIRMA

Sývý yüzey sertleþtirici ve beton parlatma 

uygulamasýyla boþluksuz bir beton meydana getirildiði 

için tozumanýn oluþmasý engellenir.

TOZUMAYI ENGELLEME

Gloss Lityum Uygulamasý ile betonun üzerindeki 

bozuk kýsým kazýnýp temizlenerek zemin sertleþtirilir, 

darbe ve aþýnma dayanýmýný artýrýlýr.

ESKÝ BETONLARIN PERFORMANSINI ARTIRIR

Betonda yoðunlaþtýrma ve Seal Uygulamasý ile, 

gözenekli betonu boþluklar doldurulmuþ bir hale 

getirerek su, yað vb. diðer sývýlarýn zemine nüfuz 

edilmesi engellenir. 

LEKE DAYANIMI

Kullanýlan kimyasallar VOC deðer sýnýrlamalarý 

içerisinde kalarak, projenin USGBC, LEED ve 

BREEAM sertifikalarýna puan kazandýrýr.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMA

Düzgün olmayan beton zemin, lastiklerin aþýnmasýna 

sebebiyet vererek beton yüzeye yapýþmasýna neden 

olur. Beton parlatma sistemi, derzleri ve betonu 

tesviyeye getirerek bu aþýnmayý ortadan kaldýrýr.

LASTÝK ÝZÝNÝ ENGELLEME

Kullanýlan malzemeler nano-teknolojik ürünler 

olduðundan kuruma ve kürlenme süreleri çok kýsadýr. 

Uygulama bittikten sonra zemin hizmete sunulabilir.

ÜRETÝMÝN DURMASINA SEBEP OLMAZ

Beton Parlatma Nedir ?

Beton Parlatma; Eski yada  yeni beton olmasý
gözetilmeden, özel yüzey silim makinalarý ve 
elmas taþlarla, yüzeyde herhangi bir kaplama
oluþturmadan, tozumayan, kaymayan, çevre
dostu ve bakým maliyeti gerektirmeyen parlak
zeminler elde edilmesini saðlar.  

C   Sývý Yüzey Sertleþtiriciler Ýle Diðer Zemin Kaplamalarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý²

≥7

Avantajlarý

Aþýnma
Dayanýmý

Sertlik

Sývý ve Leke
Dayanýmý

Neme Karþý 
Duyarlýlýðý

Uygulama

Kürlenme
Süresi

Tozuma

Dayaným

Bakým

Temizlik

Özellikler
Toz Yüzey

Sertleþtiriciler
Epoksi

C2 Sývý Yüzey
Sertleþtirici

Çok Sert Mohs
Sertlik Derecesi

Sertlik Deðeri
Düþük ≥7

Çok Sert Mohs
Sertlik Derecesi

Ýyi Aþýnma
Dayanýmý

Çizilmeye Kalkmaya
Soyulmaya Çok

Müsait

Çok Yüksek Aþýnma ve 
Çizilme Direnci-%500’e
Kadar Dayaným Artýþý

Sývýlara ve
Lekelere Dayanýmlý

Deðil

Sývýlara ve
Lekelere Yüksek

Dayanýmlý

Sývýlara ve
Lekelere

Dayanýmlý

Zemindeki Nemden
Etkilenmez

Zeminden Gelen Nem
Kaplamanýn Kalkmasýna

Sebep Olur

Zemindeki Nemden
Etkilenmez

Beton Dökümü
Zamanýnda

Uygulanmalýdýr

Beton 28 Günlük
Kürünü Aldýðýnda

Uygulanabilir Uygulama
Süresi Uzundur

Eski ve Yeni Betona
Çok Kolaylýkla

Uygulanabilme Özelliði

Tam Kürlenme Süresi
28 Gündür Ama

7 Gün Sonrasýnda Beton
Kullanýlabilir

Kürlenme Süresi 7
Gündür Ama Trafiðe

Açýlmadan 3 Gün
Beklenmesi Gerekli

Ýnsan Trafiðine 1 Saat Aðýr
Trafiðe 12 Saat Sonra Açýlabilir

Tam Kürlenme 7 Gün

Biraz Tozuma
Oluþur

Tozumaz Tozumaz

Çok Dayanýmlý 10
Yýldan Fazla
Servis Süresi

Kolayca Zarar Görebilir
Kalkabilir 2-5 Yýlda

Bir Yenileme Gerektirir

Diðer Bütün Ürünlerden
Daha Uzun Ömürlü
15 Yýl Hizmet Süresi

Aðýr Trafiðin Olduðu
Yerlerde Periyodik Kür
Uygulamasý Gerekir

Düzenli Temizlik
Gerektirir

Bakýmý Çok
Kolaydýr Cilalama

Gerektirmez

Leke Lastik Ýzi Yað
Kalýntýlarýnýn 

Temizlenmesi Çok Zordur.

Temizlenmesi Kolay
Lastik Ýzlerini Temizlemek

Zordur.

Leke Lastik Ýzi Gibi Her
Kalýntýnýn Temizlenmesi Çok Kolaydýr

Lastik Ýzi Oluþumunu %90 Azaltýr
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2 - Yarý Parlak 
     Zemin Uygulamasý

Yarý parlak zemin sistemidir.
Parlaklýk ölçerdeki derecesi
60 olmalýdýr.

Orta parlaklýkta uygulama bitiþidir. Endüstriyel
sistemde estetik memnuniyetle birlikte aþýnma
ve kayma direncinin yüksek olmasý eski ve yeni
zeminleri mükemmel hale getirir. 
  

Mat zemin sistemidir.
Parlaklýk ölçerdeki derecesi
15 olmalýdýr.

Endüstriyel zemin projelerinde hýzý ve
ekonomikliðiyle beraber minimum zemin
düzgünlük ihtiyacýný karþýlarken betonlara 
20 yýl boyunca tozumazlýk özelliði kazandýrýr. 

Özellikle otopark projelerinde tercih edilir.  
Kullaným Alanlarý:

1 - Tozumaz - Mat Zemin
Uygulamasý
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4 - Renkli Tam Parlak 
     Zemin Uygulamasý

Renkli tam parlak zemin sistemidir.
Parlaklýk ölçerdeki derecesi
80 olmalýdýr.

Betonun üzerinde kaplama oluþturmadan
direkt betonun içerisine iþleyen transparan
boya ile kaymayan, lastik izi oluþturmayan
%500 den fazla aþýnma dayanýmý
artýrýlmýþ ve kimyasal dayanýma haiz beton
parlatma uygulamasýdýr.

Üretim tesisleri, fabrikalar, gýda tesisleri
eðitim kurumlarý  

Kullaným Alanlarý:

Tam parlak zemin sistemidir.
Parlaklýk ölçerdeki derecesi
80 olmalýdýr.

Prestijli projelerde kaymayan
lastik izi oluþturmayan, %500 den
fazla aþýnma dayanýmý artýrýlmýþ
ve kimyasal dayanýma haiz beton 
parlatma uygulamasýdýr.

Üretim tesisleri, fabrikalar gýda tesisleri
eðitim kurumlarý  

Kullaným Alanlarý:

3 - Tam Parlak Zemin
Uygulamasý
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KÝMYASAL VE FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER
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Asit & Tuz Dayanýmý

Alkali Dayanýmý

Alkali Resistance

Elektrik Ýletkenliði

Erime Sýcaklýðý

Tutuþma Sýcaklýðý

Çekme Mukavemeti

Termal Ýletkenlik 

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Küçük

160 - 170 C

  400

550-750 Mpa

Küçük 

Su Emme

Özgül Aðýrlýk

Hammadde

Görünüm

Yüzey

Koku

Fiber Uzunluk

Fiber Sayýsý, Adet/Kð 

Yok

0.91g/cm3

PP/PE (%99 Polipropilen)

Burgulu Deforme Edilmiþ

Kabartýlmýþ Yüzey

Kokusuz

54mm

   200.000 

Macromesh,

  

ÜRÜN BÝLGÝSÝ    MACROMESH 54 •

 

Reinforces the future

 

MACROMESH 54 GENEL ÖZELLÝKLER

 

MACROMESH° 54 

AVANTAJLARI
 

Saha betonlarýnýn uygulanma hýzýný 
artýrýr, mükemmel bir zemin elde 
edilmesini saðlayarak uygun dozajda 
yükleme çatlaklarýnýn önüne

 
geçer;

 

Plastik evredeki rötre ve büzülme 
çatlaklarýný %80-100 oranýnda bertaraf

 

eder. 

Kenar & Köþe çatlamalarýnýn önüne
 

geçer; 

Segregasyonu azaltýr, 
agrega-çimento bütünlüðünü korur;

 

•Betonun bütünlüðünü koruyarak 
kohezyonu arttýrýr. 

Çelik alternatiflerine göre, daha 
hafiftir, korozyona uðramaz, ekonomik 
olarak büyük avantaj saðlar; 

Yüzeyin aþýnma direncini arttýrarak 
sürdürülebilir bir zemin elde etmenizi 
saðlar.

 

Çelik Hasýr ile Makro Fiber Donatýlarýn Karþýlaþtýrýlmasý

Çelik Hasýr Yapýsal Fiber Donatý

Betonu iki boyutlu (2D) olarak donatýlandýrýr. Betonu üç boyutlu (3D) olarak donatýlandýrýr.

Çatlak kontrolü sýnýrlýdýr. Mikro çatlaklara etkisi azdýr.
Kenar – köþe çatlamalarý dahil betonda oluþabilecek 
çatlaklarý minimize eder. 

Aþýnma direncine etkisi yoktur. Çatlak kontrolü yüksektir. 

Asit dayanýmý yoktur. Alkali dayanýmý sýnýrlýdýr. 
Zamanla korozyona uðrar.

Beton karýþýmýný bir arada tutarak yüzey aþýnma direncini 
yükseltir. 

Yapýnýn ömrü sýnýrlýdýr. 

Betonun darbelere karþý dayanýmýný mükemmel derecede 
artýrýr.

Durabilitesi düþüktür.
Betonun durabilitesini artýrýr.

Darbe dayanýmýna katkýsý sýnýrlýdýr.

Alkali ve asit dayanýmý çok yüksektir. Yapýsý gereði 
(Polipropilen) korozyona uðramaz.

Demir iþçiliði gerektirir. Ýþçilik sýrasýnda risk doðurur 
ve uygulamada zaman kaybýna yol açar.

Ýþçilik gerektirmez. Uygulama hýzýnda %50’ye varan 
artýþ saðlarken zamandan tasarruf etmenizi saðlar.

Segregasyona etkisi yoktur. Segregasyonu azaltýr. Beton bileþimini bir arada tutar.

MAKROMESH   54, kopolimer yapýda polipropilen (%99) esaslý bir makro sentetik
fiber donatýdýr; beton karýþýmýna uygun dozda katýldýðýnda, betonda donatý görevi
görecek çelik hasýr ve çelik fiber ihtiyacým ortadan kaldýracak birincil donatý görevi yapar.



 

DECLARATION OF PERFORMANCE

MACROMESH® 54

9.

 

Declared

 

Performance:

 

10. Declaration:
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
identified in point 4.

Signed for and behalf of the manufacturer by:

Cortegaça, PORTUGAL
May 2017

Director of Engineering

Characteristics

 

Declared Performance Harmonised Standard

Class II

CE

ISO 9001:2008

ASTM C-1116
TS EN 14899:2 2006

BBA 92.2830

Length 54.00 mm

Diameter 0.48 mm > Diameter >0.30 mm

Polymer Type 100% Virgin Copolymer Polypropylene mixed with 
Polyethylene

Shape Monofilament, twisted bundles, deformed

Tensile Strength 555,7 -750,3 N/mm2

Special Gravity 0.91 g / cm3

Intended Use Structural uses in concrete, mortar and grout

Classification Class II

REFARANSLARIMIZ

MHTMHTMHTMHT
BE TT OH N

M

BETON PARLATMA SÝSTEMLERÝ

SUNPET AMBALAJ - GAZÝANTEP

MERÝNOS HALI - GAZÝANTEP

BAREM AMBALAJ - GAZÝANTEP 

TÝRYAKÝ AGRO - GAZÝANTEP

BÝRÝZ AMBALAJ  - GAZÝANTEP

KADOOÐLU / BÝZCE YAÐ - GAZÝANTEP

PHARMEDÝCA ECZA DEPOSU - GAZÝANTEP

FARABÝ ECZA DEPOSU - GAZÝANTEP

SASA POLYESTER - ADANA

HALK HÝJYEN - ADANA

PÝNTEKS TEKSTÝL - ÞANLIURFA

ANT YAPI - ÝSTANBUL

ÇOMBAÞ PLASTÝK - TEKÝRDAÐ

BALANS - ÝSTANBUL
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